SICHERHEITSBELEUCHTUNG LLS 24-24-4/8

Dezentrales
o Notlichtversorgungssystem
Typ: LLS 24-24-4/8

flir LED-Leuchten 24 V
nach DIN EN 50171

Artikel fiir 4 Kreise: 009.LLS24.24.4
Artikel fiir 8 Kreise: 009.LLS24.24.8

Artikel mit E30-Geh&use: 009.LLS24.24.E30

optional: in E30-Gehause
mit Prifzertifikat

Aufbau
« Stahlblechgehduse fur Wandanbau,
pulverbeschichtet RAL 7035,
MaRe: 380 x 600 x 210 mm (B x Hx T),
» Raumvolumen des Aufstellungsortes: mind. 0,13 m°,
 Kabeleinfiihrungen von oben,
» Bedienteil mit 7’-Touchscreen,
 Ausgangsspannung 24 V DC,
+ 2 Batterieblocke 12 V / 24 Ah,
* BatteriefachgrofRe: B =340 x H=210x T =175 mm,

« optional: dynamische Piktogrammsteuerung

Visualisierung

fur Programmierung, Steuerung und Uberwachung,
Webserver und Software in der Anlage integriert,
Zugriff erfolgt Gber Ethernet - Anschluss,
automatische Test- u. Fehlermeldungen
per E-Mail méglich,
» Uber USB-Schnittstelle:
Softwareupdates einlesbar,
Anlagendaten auslesbar,
Einstellvorgange sind offline méglich,
Neueinstellungen in die Anlage ladbar,
Datensicherung auf USB-Stick mdglich,
bis zu 20 Grundrisse (jpg-Dateien) einlesbar,
darauf installierte Leuchten frei platzierbar,
aktuelle Statusanzeige der einzelnen Leuchten

 optional: Visualisierung bis zu 100 Anlagen i
Uber ein zentrales Touchpanel vom Typ “TU”

Technische Daten

* Netziberwachung 1phasig,

* Netzanschluss: E230V /+6 % /- 10 %, 50 - 60 Hz,

» Schutzart: IP 20,

» zulassige Umgebungstemperaturen: + 5 ° bis + 20 ° C,

* 4 oder 8 Abgange 24 V (in Schutzklasse Il - SELV):
max. Abgangsstrome (Netzbetrieb): 1stiindig: 6,6 A,

3stiindig: 5,1 A,
8stiindig: 2,4 A,

max. Strom pro Abgang: 3,0 A,
max. 20 Leuchten pro Abgang anschlieRbar,
dabei Leuchtenauswabhlhilfe Seite 21 beachten!
Absicherung pro Kreis: 2 x 5 A,

* Schalteingénge, auf jede Leuchte programmierbar:
Eingang 1 bis 7: potentialbehaftet 24 V DC,

optional: Eingénge 5 bis 6: dyn. Piktogrammsteuerung,

Eingang 8: “kritischer Kreis”, 24 V DC - Stromschleife,

* 4 Meldekontakte frei programmierbar,

» Ethernet-Netzwerkschnittstelle und USB-Schnittstelle,

* Grundriss-Zustandsvisualisierung,

» Riuckschaltverzégerung in den Netzbetrieb anpassbar,

« optional: Meldetableau:
fur Wandanbau Typen  : MM LLS 24,
fur Wandeinbau Typen : ME LLS 24,

* ACHTUNG, das ist ein System!
Bitte Anlage und Leuchten vom gleichen Hersteller
verwenden!

Technische Kurzbeschreibung

» Kommunikation ohne zusatzliche Datenleitung,

« geregelter Lichtstrom im Batteriebetrieb bis zum
Wirken des Tiefentladeschutzes,

» Mischbetrieb, d.h. pro Leuchte programmierbar:
Dauerschaltung,
geschaltetes Dauerlicht,
Bereitschaftsschaltung selbstléschend,
Bereitschaftsschaltung nicht selbstléschend,
4 Zeitschaltuhren,

« Adressierung erfolgt am Leuchtenmodul (DIP),

* jede Leuchte getrennt tberwacht und dimmbar fir:
Netzbetrieb und / oder Batteriebetrieb,

* pro Leuchte 2 Schalteingange frei programmierbar,

« integrierter Tiefentladeschutz,

* [U-Ladung mit Stark- u. Erhaltungsladestufe,

« temperaturgefiihrte Ladung mit Blockiberwachung,

» temperaturiberwachter Batterie- u. Elektronikraum,

* Blockspannungstiberwachung,

« frei programmierbarer automatischer Kurztest,

* manueller Dauertest,

 Systemspeicher,

» E-Mail-Versand bei Fehler oder Testlauf méglich,

 Anlage in ein Netzwerk integrierbar,

* Notlichtblockierfunktion
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LLS24-24-8 Das Wichtigste im Uberblick

Im Test- u. Fehlerfall
Meldung Gber E-Mail
auf PC oder Handy
programmierbar!

LLS24-24-4/8
A

1Z 9)ieg gewab abug[sbunjio

B D
e

1. 4 optional: 5 ........ 8
4/8 Abgénge 4 Meldekontakte 7 Schalteingdnge Netz Eingang 8:
max. 20 Stliick LED-Leuchten potentialfreie 24 VV DC potentialbehaftet, 230 VAC  Kritischer
pro Abgang Wechselkontakte  je max. 2 Eingénge Kreis
S/IM/O, pro Leuchte programmierbar, 24V DC,
ACHTUNG: 24 V1 A, programmierbar als: potentialbehaftet,
Leuchtenauswahl gemaR Seite 21! optional fur SchlieRer, Offner, (Auslieferzustand
Dabei maximal 3,0 A Strom pro Abgang, Meldetableau Taster schlieend, mit
kumulativ max. 6,6 A im Netzbetrieb zulassig! Taster 6ffnend Abschlusswiderstand)

Jede Leuchte einzeln dimmbar fir
Netzbetrieb und Batteriebetrieb. Eingange 5 bis 6: optional fir
dynamische Piktogrammsteuerung
Mischbetrieb fiir jede Leuchte, d. h.

DS/BS/geschaltetes DS programmierbar Eingang 7: optional fur
optional: dynamische Piktogrammsteuerung Notlichtblockierung per Schlusseltaster
Visualisierung

uber Ethernet-Anschluss

- fiir System- und Leuchtenkonfiguration,
- fuir bis zu 20 Grundrisse (jpg) einlesbar,
darin Leuchten mit Funktion in Echtzeit anzeigbar!
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Meldetableau und Bedienteil

was | B fir LLS 24-Anlagen nach DIN EN 50171 geeignet

Netz
L]

Baterie  Sicherheits-
J beleuchtung
&
L]

B zur externen Meldung betriebsrelevanter Anlagenzustande

B fir Aufputz (MM-LLS) - bzw. Unterputzmontage (ME-LLS)

R TR e A Artikel fir MM-LLS: 009.LLS24.MM
: Artikel fir ME-LLS: 009.LLS24.ME

Aufputz-Gehduse Typ: MM-LLS 24 Kunststoff, Farbe weil}
Unterputz-Gehause Typ: ME-LLS 24 Kunststoff, Farbe weil}

zum Einbau in Schalterdosen
Versorgungsspannung 24V DC von LLS24
Schutzart IP 20
Schutzklasse I
zul. Umgebungstemperatur -10 °C bis +40 °C
Abmessungen Typ: MM-LLS 24 80 x 80 x 60 mm (L x B x H)

Typ: ME-LLS 24 80 x 80 x 20 mm (L x B x H)

Ausstattungen
* optische Meldungen mittels LED - Anzeigen  ,Anlage ein*

,Batteriebetrieb”
»~Sammelstérmeldung*”
e Schllsseltaster ,Dauerschaltung ein - aus*
* Summer und Quittiertaster zur Fehlersignalisation

Anzeigen auf dem Touchscreen
(nachdem Netzspannung anliegt, z. B.):

Funktions- Funktions-
tasten [Lieferant + Servicepartner] [Tag + Uhrzeit (Std. + Min.)] tasten

Sicherheitsbeleuchtung "uv"

Mustermann GmbH 02.01.2021 10:00
Status- Lichtweg 5 Standort Anlage

ansicht Sonnenstadt
Tel.: 0815/1411 T

Ubersicht N
Eel‘:;ﬁ;n Batteriespannung: Ereignisse

Abgangsstrom gesamt:

Kreis 1:0 0@ @
Kreis2:0 ® ® @

Aktuelle is5:0 @ . .
Fehler Konfiguration

Einginge 1-8: @ @
Zeitschaltuhren 1 - 4:

Batteriebetrieb BS-Leuchten
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Leuchtenauswahlhilfe

ACHTUNG!
Bei der Installation der Leuchten muB zwingend die Kodierungen auf den EVG-Bausteinen
vorgenommen werden!

Fast alle Rettungszeichen- u. Sicherheitsleuchten, welche mit LED-Leuchtmitteln im Leuchtenkatalog
angeboten werden, kénnen fur den 24 V-Einsatz mit der LLS 24-Sicherheitsbeleuchtungsanlage geliefert
werden.
Weil in diesen Leuchten ein besonderer EVG-Baustein mit: - Uberwachungsfunktion,

- Multifunktion und

- Dimmfunktionen
eingebaut wird, ist bei der Bestellung darauf zu achten, dass diese mit der Bestellbezeichnung “24” enden
(Beispiel: SQ8ZLL-24).
Dabei sind die max. Priméarstréme im Batteriebetrieb fur die Zuordnung der Leuchten zu den Abgéngen zu
beachten.

Bitte bei der Leitungsverlegung die max. Leitungslangen beachten:
max. Spannungsabfall pro Stromkreis: 4,0 V,
max. Leitungsldngen pro Abgang, bei kumulierten Leuchtenprimérstrémen von:

Strom Querschnitt Lange Strom Querschnitt Lange Strom Querschnitt Lange
0,5A 1,5mm° 340 m 0,5A 25mm*> 570m 0,5A 4,0 mm® 910 m
1,0A 1,5 mm’ 170 m 1,0A 2.5 mm’ 280 m 1,0A 4,0 mm’ 450 m
1,5A 1,5 mm’ 110 m 1,5A 25mm*> 190 m 1,5A 4,0 mm’ 300 m
20A 1,5 mm’ 80m 2,0A 2.5 mm’ 140 m 20A 4,0 mm’ 220 m
25A 1,5 mm’ 60 m 2,5A 25mm’>  110m 25A 4,0 mm’ 180 m
3,0A 1,5 mm? 50 m 3,0A 2,5 mm® 90 m 3,0A 4,0 mm? 150 m

Bitte bei der Leuchtenauswahl beachten:
der maximale Abgangsstrom pro Abgang: 3,0 A, .
Jedoch nicht mehr, als der max. Abgangsstrom in Abhangigkeit von der Uberbriickungszeit!

Leuchtentyp max. Primarstrom Leuchtentyp max. Primarstrom Leuchtentyp max. Primdrstrom

AWO0ZLL-4-24 0,08 A G S83ZLL-7-24 0,13A
ADOZLL-Z2G-6-24 0,10A G1ZLL-3-24 0,20 A S847LL-7-24 0,13A
AW1ZLL-7-24 0,13A G2ZLL-3-24 0,20 A S88ZLL-2 x 9-24 0,16 A
AD1ZLL-13-24 0,20 A G327ZLL-5-24 0,09A T

AW/D 3ZLL-13-24 0,20 A G33ZLL-4-24 0,08 A TEOZLL-5-24 0,09A
AW/D 6ZLL-7-24 0,13A G41ZLL-1-24 0,12A TEOZLL-AL-5-24 0,09A
AWGZLL-5 Lux-24: 0,37 A G41ZLL-2-24 0,24 A TE1ZLL-8-24 0,15A
AW/D 7ZLL-13-24 0,20 A G73ZLL-18-24 0,20 A TE1ZLL-AL-8-24 0,15A
AU1ZLL-Wand-7-24 0,13A G81ZLL-2-24 0,24 A TE3ZLL-AL-2-24 0,24 A
AU1ZLL-Decke-13-24 0,20 A G827LL-2-24 0,24 A

AU3ZLL-Wand-13-24 0,20 A G847ZLL-2-24 0,24 A

AU3ZLL-Decke-13-24 0,20 A K

B K3ZLL-4-24 0,09A

B1ZLL-7-24 0,13A K6ZLL-13-24 0,20 A

B2ZLL-4-24 0,08 A K32ZLL-Si-2-24 0,24 A

B2ZLL-2-Si-24 0,24 A KD33ZLL-13-24 0,20 A

C KW33ZLL-7-24 0,13A

C3ZLL-13-24 0,20 A S

C3ZLL-13-Si-24 0,20 A S0ZLL-4-24 0,08 A

D S02ZLL-B-4-24 0,08 A

DA11ZLL-2-24 0,24 A S03ZLL-6-24 0,10A

DA11ZLL-5 Lux-2-24 0,24 A S04ZLL-4-24 0,08 A

DA82ZLL-2-24 0,24 A S7ZLL-13-24 0,20 A

DA82ZLL-5 Lux-2-24 0,24 A S8ZLL-7-24 0,13A

DAB85ZLL-1-24 0,12A S1271L-5-234 0,09A

DAB85ZLL-2-24 0,24 A S5271 L-B-13-24 0,20 A

DA86ZLL-2-24 0,24 A S5471L-13-24 0,20 A

DEG4ZLL-2-24 0,24 A S627ZLL-B-7-24 0,13A

DE83ZLL-1-24 0,12A S64ZLL-7-24 0,13A

DEB83ZLL-2-24 0,24 A S71ZLL-13-24 0,20 A

DEB83ZLL-2-5 Lux-24 0,24 A S78ZLL-2 x 13-24 0,20 A

DEB85ZLL-1-24 0,12A S81ZLL-7-24 0,13A

DEB85ZLL-2-24 0,24 A S827LL-7-24 0,13A
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