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SICHERHEITSBELEUCHTUNG CPS 230-B

Zentrales
Notlichtversorgungssystem

Typ: CPS 230-B

nach DIN EN 50171, DIN EN 50272
und DIN VDE V 0108-100

Technische Daten

• Netzanschluss E 230 V / +/-5 % 50 Hz
• Ausgangsspannung 230 V AC / 216 V DC 
• bis zu 28 Abgangskreise
• Absicherung pro Abgang: 2 x 5,0 A
• max. Abgangsstrom pro Kreis 3 A
• Abgangsklemmen 2fach
• Umschalteinheit für 1.500 VA (optional 3.000 VA)           
• Leuchten pro Abgang: max. 20 Stück
   programmierbar für: Mischbetrieb,
    Einzelleuchtenüberwachung,
    Stromkreisüberwachung
• 8 Schalteingänge frei programmierbar, potentialfrei
   auch als Stromschleife programmierbar
   einzelne Leuchten über Eingänge schaltbar
  Eingang 7: auf externen DS “ein/aus” programmiert
  Eingang 8: “kritischer Kreis” 
• 8 Meldekontakte, frei programmierbar 
• 2 Bus-Doppelabgänge (bis zu 4 Bus-Stränge möglich)

• optional:
  Meldetableau
    LC-Tableau zur Vernetzung von bis zu 250 Anlagen    
    (Busleitung: 2adrig, bis 1.000 m)

Technische Kurzbeschreibung

• Leuchten-Adressierung erfolgt am Leuchtenmodul
• Leuchten einzeln od. Schaltgruppe über Eingänge
 zuzuordnen
• Leuchtenstandorte einfügbar
• automatische Prüfeinrichtung
• Testzeiten sind frei programmierbar
• integriertes Prüfbuch
• Anlage in ein Netzwerk integrierbar (IP- od. Bus-Tableau)
 mit zentraler Überwachung
• TCP / IP-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle
• 7 Zoll-Touchscreen mit Menüführung
• 8 Zeitschaltuhren mit je 7 Ein- u. Ausschaltzeiten
• Handrückschaltung für Kinobetrieb 
• Notlichtblockierung
• Konfiguration über Passwort 
• WEB-Server für Fernwartung integriert
• Netzüberwachung

   Aufbau

 • Stahlblech-Kombigehäuse
 •   Farbe: RAL 7035
 • Maße: 1100 x 600 x 422 mm (H x B x T)
       davon Batteriefach: 2 Stück je 595 x 397 x 275 mm
                                                                       (B x T x H)
      bestückbar mit max. 18 Stück 12 V / 33 Ah
 • Schutzart: IP 20
 • Schutzklasse I
 • zulässige Umgebungstemperaturen: +5 ° bis +25 ° C
 • Kabeleinführungen von oben
 • IU-Ladeeinrichtung 1,4 A (optional 2,1 A)
 • Ladekennlinie temperaturgeführt
 • 5 Stück Abgänge für Unterverteilungen
 • Busanschluss für Unterverteilungen
    und externe Baugruppen

Touchscreen-Display

Netzbetrieb CPS
Die. 03.01.21 10.10:16

Batteriespannung:  245,0 V
Ladestrom:      0,3 A

KonfigurationBetriebsdauer
Test

Prüfbuch

Funktionstest Info DS Aus

Netzbetrieb Fehler Batterie Ladeeinheit NetzwerkUSBIsolation

ACHTUNG, das ist ein System!
Bitte Anlage und Leuchten vom gleichen Hersteller

einsetzen!

Netzbetrieb CPS
Die. 03.01.21 10.10:16

Batteriespannung:  245,0 V
Ladestrom:      0,3 A

KonfigurationBetriebsdauertest Prüfbuch

Info DS EinFunktionstest

Netzbetrieb Fehler Batterie Ladeeinheit NetzwerkUSBIsolation

HEINRICH



29

SICHERHEITSBELEUCHTUNG CPS 230-DC

HEINRICH

Anlage betriebsbereit

Piktogramme eingeschaltet

Sicherheitslicht eingeschaltet

248,1 V
    0    A 

Aktuelle Meldungen

HEINRICH

MESSWERTE LEUCHTEN FUNKTIONEN LOGBUCH ZUSTAND INFO

Flur 1 = 1.Brandabschnitt Flur 2 = 2.Brandabschnitt
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Legenden: = NYM - Leitung zu Leuchten
= E30 - Leitung zu 1.Leuchte
   im Brandabschnitt

Netz 230 / 400 V AC

24 V, potentialfrei
bzw. 230 V, potentialbehaftet

Schalteingänge1
bis 8

Externes Meldetableau

Ethernet

Internet

Netzwächter

SICHERHEITSBELEUCHTUNG
ANLAGE EIN

BATTERIEBETRIEB

SAMMELSTÖRUNG
MFTS

DS EIN/AUS HUPE AUS

SV

optional
E30

HEINRICH

CPS
230-DC

optional E30

Anlage betriebsbereit

Piktogramme eingeschaltet

Sicherheitslicht eingeschaltet

248,1 V
    0    A 

Aktuelle Meldungen

HEINRICH

MESSWERTE LEUCHTEN FUNKTIONEN LOGBUCH ZUSTAND INFO

Technische Daten

 • Netzanschluss: D 400 V / 50 Hz
 • interne Netzüberwachung: 3phasig
 • Schutzart: IP 20
 • Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet: RAL 7035
 • max. Abgangsleistung: 120 kW
 • bis 60 Abgänge möglich
 • Absicherung pro Kreis: 2 x 6,3 A
 • Ausgangsspannungen:
  im Netzbetrieb: 230 V AC
  im Batteriebetrieb: 216 V DC
 • Umgebungstemperaturen:
      0 bis +40 °C (nur Schrank) und
    +5 bis +20 °C (Schrank mit Batterie)
 • busfähige Schalteingänge über:
   interne 24 V DC-Stromschleife potentialfrei
   externe 230 V AC-Stromschleife
   potentialbehaftet
 • Visualisierung aller
   Anlagenparameter und Betriebszustände über
   PC, interne Gebäudeleittechnik
   und Internetbrowser (Mozilla Firefox)

Technische Kurzbeschreibung

 • vollautomatische Prüfeinrichtung
 • Ladung: nach IU - Kennlinie
 • Tiefentladeschutz
 • Ladeüberwachung
 • Isolationsüberwachung für DC
 • frei programmierbarer automatischer Kurztest
 • Touchscreen mit Klartextanzeige
 • frei programmierbare Leuchten:
   Schaltungsart und Zuordnung der Eingänge
 • Leuchtenstandorte im Klartext benennbar
 • frei programmierbare Abgangskreise
 • Systemspeicher
 • Stromkreisüberwachung
 • Steuerung der Unterverteiler über Bus-System:
   RS 485 (Leitung CAT 7)
 • Logbucheinträge mittels USB-Stick auslesbar
   (in XLS - Format)

Zentrales
Notlichtversorgungssystem

Typ: CPS 230-DC

nach DIN EN 50171, DIN EN 50272
und DIN VDE V 0108-100
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Installationsprinzip CPS 230-DC

AV

BUS-Netz-
wächter

Zuleitung für Unterverteilung
in Funktionserhalt

AV

BUS-Netz-
wächter

AV

BUS-Netz-
wächter

SV

Busleitungstyp
LAN CAT 7

Busleitungslänge
max. 1.000 m

max. 7 Stück
Bus-Netzwächter möglich

(Leitungslänge: max. 400 m gesamt)

HEINRICH

CPS
230-DC

Anlage betriebsbereit

Piktogramme eingeschaltet

Sicherheitslicht eingeschaltet

248,1 V
    0    A 

Aktuelle Meldungen

HEINRICH

MESSWERTE LEUCHTEN FUNKTIONEN LOGBUCH ZUSTAND INFO




