
Zentrales Überwachungssystem TÜ

Master-Slave-System
zur Überwachung bis zu 100 Anlagen

an zentraler Stelle für:
- LLS 24-Anlagen und
- Bus-Zentralen des Typs: BCZ 6 - ... - 99

  Netzanschluss: 230 V AC / 50-60 Hz,
         max. Stromaufnahme: 0,08 A
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= Netzwerkdose mit Ethernet-Patch-Kabel zu den LLS24Legende: N
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Master-Slave-System zur Überwachung von
LLS 24-Anlagen

mit abgesetzten Tableau zur Fernüberwachung
 Aluminiumgehäuse für Wandanbau,

 mittels Netzwerkkabel LAN CAT 7 über im Master und Netzwerkdose 
eingebauten Switch ansteuerbar
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Zentrales Überwachungssystem TÜ

Änderungen
vorbehalten!

Legende: Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
(wahlweise: von oben, von unten oder von hinten)

Wandbefestigung:
(Kabeleinführungen von oben)

25
275

250

320

200

45

Wandbefestigung:
(Kabeleinführungen von unten)

25
275

250

320

200

45

Wandbefestigung:
(Kabeleinführungen von hinten)

25
275

250

320

200

45
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